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Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. 
 
Dit procescertificaat is op basis van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 voor het procescertificaat 
Uitvoering van (water)bodemsaneringen conform het INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en 
Attestering afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Dit certificaat is geldig voor het volgende 
protocol:  
 
SIKB protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. (tot 30 december 2010 INTRON Certificatie B.V.) verklaart dat het 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door het bedrijf verrichte werkzaamheden in het kader van 
uitvoering bodemsaneringen bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde 
processpecificaties voldoen. 
 
Dit certificaat is afgegeven op 12 mei 2011 en is geldig tot 24 juli 2013. 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. 
 
 
 
ing. R. Woonink 
certificatiemanager 
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Uitvoering van (water)bodemsaneringen 
 
Nummer : UB-132/1 
Uitgegeven : 2011-05-12 
Geldig tot : 2013-07-24 
 
 
 
 
1. PROCESSPECIFICATIES 
 

De waterbodemsaneringen met conventionele methoden worden uitgevoerd conform de richtlijnen in 
SIKB protocol 7001 van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 voor het procescertificaat Uitvoering van 
(water)bodemsaneringen. 
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten 
vermeld in de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 die is genoemd op www.sikb.nl. 

 
 
2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
 

Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het bedrijf 
gehanteerde SIKB protocollen. 
 
De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de aannemer voor de 
uitvoering van een bodemsanering onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer dit 
in haar offerte en rapportage aan de opdrachtgever dient te vermelden. 
 
Ingeval van klachten dient contact te worden opgenomen met: 
2.1. Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V. te Helvoirt 
 en zo nodig met: 
2.2. SGS INTRON Certificatie B.V. 
 


